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Parkeer veilig zonder schade!

INBOUWVOORSCHRIFT
RoHS

E-goedkeuring     

Dit product dient geïnstalleerd te worden door
personen met de nodige kennis autotechniek. Het
niet naleven van deze instructies kan leiden tot
10R – 03 12536    
ongevallen, schade aan de onderdelen van het
voertuig of het systeem zelf.
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Algemene informatie

• Universele sensoren met afneembaar front te gebruiken als vlak of hellend.

• Duidelijk hoorbaar beepsignaal met volumeregeling.

• Geïntegreerde ‘DSM’ functie (Dynamic Scan): automatische aanpassing aan het al dan
niet aanwezig zijn van een trekhaak.

• ‘PWR’ functie (Pulse Wide Modulation): ongevoelig voor eventuele storingen veroorzaakt
door controlepulsen voor de staat van de verlichting.

• De sensoren zijn overspuitbaar in de kleur van de bumper.

• De parkeersensoren van de Serie 800 werken zowel met 4 als met 2 sensoren.

• De achterste parkeersensoren schakelen automatisch aan bij het inschakelen
van de achteruitrijversnelling. Controlebeep bij inschakelen.

• Opmerking: De MAXAM Serie 800 parkeersensoren zijn standaard niet geschikt
voor voertuigen met metalen bumper.

Beschikbare opties

• LED display voor visuele signalisatie van de afstand:

o Dashboard display – ref. JA 456 000 10

o Dakdisplay – ref. JA 456 000 05

• Verlengkabels 1,5 m voor sensoren – ref. JA 456 000 15

• Verlengkabel 8 m voor display (lange voertuigen) – ref. JA 456 000 90

• Module voor automatisch aan- / uitschakelen van de voorste parkeersensoren door
het snelheidssignaal of het achteruitrijsignaal – PSS2 ref. JA 456 000 57

Werking

De MAXAM parkeersensoren signaleren voorwerpen die zich op maximaal ± 1,50 m van het
voertuig bevinden door beeptonen met instelbaar volume. De frequentie van de beeptonen
stijgt naarmate het voertuig het voorwerp nadert. Op ± 35 cm van het voorwerp weerklinkt
een continue beeptoon.

Het in optie leverbare display geeft de afstand weer d.m.v. kleuren LED en digitale cijfers.
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Gebruik

• Parkeersensoren moeten als rijhulp beschouwd worden. De bestuurder blijft
altijd verantwoordelijk voor de uitgevoerde handelingen.

• Houdt bij het inparkeren een maximale snelheid aan van ± 6 km/h.

• Stop het voertuig zodra de beeptonen continu worden.

• Houdt de sensoren vrij van vuil, sneeuw, enz. Na afspuiten van de sensoren (carwash) kunnen

deze tijdelijk buiten werking zijn; na verdamping van het binnengedrongen vocht werken ze
weer normaal.

• Vermijd afspuiten met de krachtige straal van een hogedrukreiniger.

Technische kenmerken

Voedingsspanning 12V (min. 10 – max. 16V)

Werkingstemperatuur min -30°C – max. +85°C

Horizontale detectie 120°

Verticale detectie 60°

Afstandstolerantie ± 5 cm

Maximale afstand detectie 1,5 m

Akoestisch signaal 85 à 105 dB/10Cm instelbaar

Frequentie 30 – 40 – 42 KHz

E keuring E13 – 10R – 03 12536

Inbouw

• Parkeerhulpsensoren moeten ingebouwd en aangesloten worden door een persoon met
de nodige automotive kennis.

• De centrale moet steeds in de binnenruimte van het voertuig geplaatst worden, verwijderd
van vocht en hevige warmte bronnen. Schade veroorzaakt door vocht wordt niet gedekt
voor garantie.

• Passende verlengkabels 1,5 m tussen centrale en sensoren zijn optioneel beschikbaar –
ref. JA 456 000 15.

• Passende verlengkabel 8 m voor display is beschikbaar – ref. JA 456 000 90.

De MAXAM Serie 800 parkeerhulpsensoren worden geleverd met
een afneembaar frontje

Iedere kit wordt standaard geleverd met 4 sensoren met een

hellend front. Iedere verpakking bevat ook 4 vlakke frontstukjes en 4

voor montage achter de bumper.
Om de frontstukjes te verwisselen, volstaat het door voorzichtig de
klemmetjes uiteen te trekken en de sensoren er dan uit te halen.
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Aansluiting

Zwarte draad : aan een goede massa leggen
Rode draad : aan + 12 Volt die spanning geeft als de achteruitrijversnelling ingeschakeld is.

Meestal kan dit rechtstreeks op de voedingsdraad van de achteruitrijverlichting.
Let op: bij sommige voertuigen (met LED verlichting) geeft de aansturing voor de
achteruitrijverlichting een lagere spanning dan 12 Volt. Sluit het systeem in dat
geval aan via de optioneel te verkrijgen interface.

Buzzer : Plug de stekker van de buzzer in de passende stekker van de kabelbundel. Stel
de regelknop op de buzzer in op het gewenste volume.

Display (optie) : Plug de 4-polige stekker van het display in de passende stekker op de
centrale, aan de tegenovergestelde zijde van de sensoraansluiting.

Sensoren : Plug de stekkers van de sensoren in de overeenstemmende stekkers op
de centrale L – CL – CR – R.

display (opt oneeli )
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    L = links
C  L = midden links

CR = midden rechts
  R = rechts
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Positie van de sensoren in de bumper

De juiste aansluiting van de sensoren is vooral van belang voo

Bij het onder spanning brengen van de centrale zal deze auto
4 sensoren aangesloten zijn. Eventuele aansluiting van 3 sens

Leg al de bedradingen keurig vast.

Soldeer al de aansluitingen of gebruik degelijke stekkers aang

Voor aansluiting van de interface module voor automatisch a
voorste sensoren: zie schema dat bijgeleverd is bij de PSS1 of

• Minimale afstand van grondvlak tot sensoren is 40 cm.
• Trekhaak of reservewiel achter op het voertuig hebben ge

dankzij de DSM functie.
• Let op dat de sensoren niet naar beneden gericht zijn. Geb

hellende frontstukjes met de brede boord naar onderen g

• Bepaal in het algemeen de positie van de sensoren volgen

• Vergewis u er altijd van dat de nodige ruimte achter de bu
de bumper te doorboren.

• Indien een metalen plaat niet voldoende vrije diepte la
deze uitgeboord worden op Ø 35 mm.

• Belangrijk: let op dat geboorde openingen in geen enkel g
verzwakken.

• Lak al de in metaal geboorde gaten af om roestvorming te
• De sensoren zijn overspuitbaar.
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Boren van de gaten in de bumper

Plak enkele stroken plakband over de bumper om laksch

boren. Gebruik de passende frees 18,3 mm – ref. JA 456

Afstellen gevoeligheid

Indien noodzakelijk kan de gevoeligheid van de detectie

worden door de regelschroef aan de achterkant van de c
links te draaien.

Let op: ga hierbij voorzichtig te werk met een kleine platte
schroevendraaier. Beschadigde potmeters vallen niet ond

Markeer de originele stand van de potmeter. Verlaag de

Schakel de sensoren uit en terug aan bij iedere verander

Toebehoren en onderdelen Serie 800 | 4 sensor

Verlengkabels voor sensoren – lengte 1,5 m J

Vervangingssensoren Serie 800 J

Verlengkabel tussen centrale en display – lengte 8 m J

Display dashboard J

Display dak J

Frees 18,3 mm J

Algemene info

• Lengte sensorkabels sensoren: 2,5 m + 15 cm
• Lengte displaykabel: 5 m

Opmerking

De parkeersensoren van de Serie 800 hebben verschillen

EVO-50. Het uiterlijke van de centrale is gelijk, maar noch
de Serie EVO-50 zijn uitwisselbaar met de centrales of de

De bedrading en de aansluiting daarentegen zijn gelijk.
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Foutzoeken bij abnormale werking

Probleemstelling Mogelijke oorzaak Oplossing

Het systeem gaat niet
in werking bij
aanschakelen
achteruitrijversnelling.

Verkeerde aansluiting van
massa of geen positief 12V op
rode draad.

Controleer de massa en + voeding.
Deze laatste moet minimaal 10 à 12
Volt zijn. Controleer de zekering.

Slechte aansluiting sensoren. Controleer de stekkers van de sensoren.

Het systeem
detecteert altijd
dezelfde afstand.

De sensoren “zien” het
grondvlak.

Afstand van de sensoren naar het
grondvlak moet minstens 40 cm zijn.

Controleer de oriëntatie van de
sensoren. De sensoren mogen niet
naar beneden gericht zijn.

Het systeem
detecteert niet over
de breedte van de
bumper.

Sensorkabel beschadigd of
stekker los.

Controleer de aansluitingen.

Tip:Bij geenofvalsedetectie: Plug een dashboard display in de centrale. Het display geeft visueel 
   de sensordectie per stuk aan en vergemakkelijkt zo het foutzoeken.

Copyright

Alle gebruikers- en montagehandleidingen gemaakt door VOS nv, zowel gedrukt, digitaal op eender welke drager (CD-

ROM, DVD, ...), zijn auteursrechterlijk beschermd (copyright).

Niets van de inhoud van deze documenten mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gebruikt om afgeleide

werken te maken, verzonden, gepubliceerd of weergegeven, geheel of gedeeltelijk, op een webpagina of website of in

om het even welke publicatie of te verspreiden documenten, hetzij offline, hetzij online (ongeacht de aard of het doel

ervan).

Deze documenten mogen voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Het is verboden om het even

welk auteursrecht of andere vermeldingen te veranderen of te verwijderen uit de inhoud.
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