
Parkeersensoren 
ALGEMENE INFO  

Algemeen

 De parkeersensoren serie 800 en 800F worden geleverd met vlakke en hellende sensorkapjes, zodat ze vrijwel 

op iedere bumper kunnen worden geplaatst. 

 Dezelfde sets zijn verkrijgbaar als serie 800+ en 800F+. Deze zijn voorzien van extra toebehoren voor montage 

langs de binnenzijde van de bumper. 

 Voor extreem hellende bumpers zijn sensorkapjes met een helling van 15° verkrijgbaar (ref. 45661185). 

Voertuigen met metalen bumper 

 Voor metalen bumpers dienen de parkeersensoren serie 800R met rubberen sensoren te worden gebruikt. Deze 

bestaat in twee uitvoeringen: rubber vlak en rubber hellend (± 15°). 

 De centrale en sensoren van serie 800R (rubber) horen bij elkaar en zijn niet uitwisselbaar met serie 800, 800+ 

en 800F. 

Parkeersensoren achteraan 

 Serie 800, 800+ en 800R kunnen zonder meer worden gebruikt voor de achterzijde van het voertuig. Deze 

systemen werken zowel met 2, 3 als 4 sensoren. 

Parkeersensoren vooraan 

 Parkeersensoren voor voorbumper: serie 800F of serie 800F+. 

 De systemen voor voorbumper zijn hetzelfde type als serie 800, de centrale is echter specifiek. Het akoestisch 

signaal van de buzzer is hoorbaar bij objecten vanaf 0,80 m en dichter, het signaal van het optionele display wordt 

weergegeven vanaf 1,20 m. 

 De sensoren zelf en de aansluitingen aan de parkeersensoren vooraan en achteraan zijn uitwisselbaar. 

 Opgelet: 

o De kits voor voorbumper worden geleverd met twee sensorkabels van 2,5 m lang en twee kabels van 4 m lang. 

o Gebruik de langere kabels voor de sensoren die aan de andere zijde van het voertuig geplaatst worden dan de 

zijde waar de centrale is bevestigd. 

Opties 

 Displays voor dashboardmontage en display voor dakmontage, als optie verkrijgbaar voor serie 800, 800+, 800F 

en 800R. 

Specificaties 

 zie productfiche Maxam parkeersensoren 
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Parkeersensoren
INFO ASSORTIMENT 

Parkeersensoren voor 12V-voertuigen 

Parkeersensoren 

Voertuigen met kunststoffen bumper 

 Parkeersensoren 12 V achteraan (boordiameter 18 mm) 

o 45600182 serie 800 set 4 universele sensoren vlak of hellend 

o 45600190 serie 800+ set 4 universele sensoren vlak of hellend of inbouw langs binnenzijde bumper 

 Parkeersensoren 12 V vooraan 

o Automatische uitschakeling op ± 20 km/u + ON/OFF-switch + CAN-bus interface (voor voertuigen met gekend 

CAN-busprotocol (zie toepassingslijst op www.vos.be)) 

 45690382 serie 800F set 4 universele sensoren vlak of hellend 

 45690390 serie 800F+ set 4 universele sensoren vlak of hellend of inbouw langs binnenzijde bumper 

o Automatische inschakeling gedurende 45 seconden na verlaten achteruitrijversnelling via timer (instelbare tijd) 

 45690482 serie 800F set 4 universele sensoren vlak of hellend 

 45690490 serie 800F+ set 4 universele sensoren vlak of hellend of inbouw langs binnenzijde bumper 

Voertuigen met metalen bumper 

 Parkeersensoren 12 V achteraan (boordiameter 22 mm) 

o 45600164 serie 800R set 4 rubberen sensoren vlak 

o 45600165 serie 800R set 4 rubberen sensoren hellend 

 Parkeersensoren 12 V vooraan 

o Automatische inschakeling gedurende 45 seconden na verlaten achteruitrijversnelling via timer (instelbare tijd) 

 45690464 serie 800R set 4 rubberen sensoren vlak 

 45690465 serie 800R set 4 rubberen sensoren hellend 

Led display voor serie 800, 800+, 800R, 800F 

 45600010 led display dashboard 

 45600006 led display roof 

Bumper cutter (enkel voor kunststoffen bumpers) 

 45600030 bumper cutter Ø 18 mm 

 45600035 bumper cutter Ø 22 mm 

Diverse onderdelen en toebehoren 

 zie prijslijst 
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Parkeersensoren
INFO ASSORTIMENT 

Parkeersensoren voor 12/24V-voertuigen 

Parkeersensoren 

 Draadloze parkeersensoren achteraan 

o 45650001 draadloze set parkeersensoren voor truck met onderbouwsensoren 

o 45650005 sensorverlengkabel 2,5 m voor ref. 45650001 

 Bekabelde parkeersensoren achteraan met aansluiting voor camera en monitor (geleverd met buzzer) 

o 38.PS.100 set met 4 inbouwsensoren met sensorkabels 3 m 

3 sets houders hellende inbouw 4°-8°-12° 

1 buzzer met driekleurenled met aansluitkabel 15 m 

1 systeemkabel voor MAXAM camera 5 m 

1 systeemkabel voor MAXAM monitor 10 m 

aansluiting voeding via monitor; camera en monitor niet meegeleverd 

detectiebereik 0,60 m tot 2,40 m 

o 38.PS.200 set met 4 onderbouwsensoren met sensorkabels 3 m 

3 sets houders hellende inbouw 4°-8°-12° 

1 buzzer met driekleurenled met aansluitkabel 15 m 

1 systeemkabel voor MAXAM camera 5 m 

1 systeemkabel voor MAXAM monitor 10 m 

aansluiting voeding via monitor; camera en monitor niet meegeleverd 

detectiebereik 0,60 m tot 2,40 m 
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